LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

UELP 204 ... UELP 320 STEHLAGER
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

Bi

Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht

d[mm] h a E b Bi n S Schraube| Lager Gehéause dyn.C stat.CO [ka]
UELP 204 20 B8 127 96 38 13 19 14 65 43,7 17,1 M10 UEL 204 P 204 12,8 6,7 0,72
UELP 205 25 36,5 140 105 38 13 19 15 70 44,4 17,5 M10 UEL 205 P 205 14,0 7,9 0,80
UELP 305 25 45,0 175 132 45 17 20 16 85 46,8 16,7 M14 UEL 305 P 305 20,6 11,3 1,40
UELP 206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 48,4 18,3 M14 UEL 206 P 206 19,5 11,3 1,35
UELP 306 30 50,0 180 140 50 17 20 18 95 50,0 17,5 M14 UEL 306 P 306 29,9 15,8 2,20
UELP 207 35 47,6 167 126 48 17 21 19 92 51,1 18,8 M14 UEL 207 P 207 25,7 15,4 1,70
UELP 307 G5} 56,0 210 160 56 17 25 20 106 51,6 18,3 M14 UEL 307 P 307 835! 18,3 2,90
UELP 208 40 49,2 184 136 54 17 21 19 98 56,3 21,4 M14 UEL 208 P 208 32,0 17,8 2,00
UELP 308 40 60,0 220 170 60 17 27 22 116 57,1 19,8 M14 UEL 308 P 308 40,7 24,0 3,70
UELP 209 45 54,0 190 146 54 17 21 20 106 56,3 214 M14 UEL 209 P 209 32,7 20,2 2,42
UELP 309 45 67,0 245 190 67 20 30 24 129 58,7 19,8 M16 UEL 309 P 309 52,7 31,7 4,80
UELP 210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 112 62,7 24,6 M16 UEL 210 P 210 35,1 23,1 2,75
UELP 310 50 75,0 275 212 75 20 35 27 143 66,6 24,6 M16 UEL 310 P 310 62,0 37,9 6,60
UELP 211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 71,4 27,8 M16 UEL 211 P 211 43,6 29,3 3,55
UELP 311 55 80,0 310 236 80 20 38 30 154 73,0 27,8 M16 UEL 311 P 311 71,5 44,6 8,10
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LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

UELP 204 ... UELP 320 STEHLAGER
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht
d[mm] h a e b Bi n S Schraube| Lager Gehause dyn.C stat.CO [kg]
UELP 212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 137 77,8 31,0 M16 UEL 212 P 212 52,4 36,0 5,20
UELP 312 60 85,0 330 250 85 25 38 32 165 79,4 31,0 M20 UEL 312 P 312 81,5 51,9 9,70
UELP 213 65 76,2 265 203 70 29 25 27 150 85,7 34,1 M20 UEL 213 P 213 57,2 40,0 6,30
UELP 313 65 90,0 340 260 90 25 38 85) 176 85,7 32,6 M20 UEL 313 P 313 93,0 59,7 11,30
UELP 314 70 95,0 360 280 90 27 40 35 187 92,1 34,2 M22 UEL 314 P 314 104,0 68,1 11,90
UELP 215 75 82,6 275 217 74 31 25 28 163 92,1 37,3 M20 UEL 215 P 215 67,4 49,3 7,80
UELP 315 75 100,0 380 290 100 27 40 35 198 100,0 37,3 M22 UEL 315 P 315 114,0 77,0 15,50
UELP 316 80 106,0 400 300 110 27 40 40 210 106,4 40,5 M22 UEL 316 P 316 122,0 86,5 18,10
UELP 317 85 112,0 420 320 110 33 45 40 220 109,5 42,1 M27 UEL 317 P 317 133,0 96,6 20,20
UELP 318 90 101,6 327 262 88 27 33 34 200 115,9 43,7 M27 UEL 318 P 318 143,0 107,0 22,10
UELP 319 95 118,0 430 330 110 33 45 45 235 122,3 46,8 M30 UEL 319 P 319 153,0 118,0 29,20
UELP 320 100 125,0 470 360 120 36 50 45 250 128,6 50,0 M30 UEL 320 P 320 173,0 140,0 36,80

~LFD

Erfolgreich durch Prazision. WALZLAGER

Seite: 2 /2 / Ausdruck erfolgte am 22.02.2026 08:14 Uhr



