
Kugellager 

Kurz-Zeichen Haupt-Abmessungen [mm] Trag-Zahlen [N]  Grenz-Drehzahlen [min-1] Anschluss-Maße [mm] Gewicht [kg]

d D B dyn. Cr stat. Cor Fett Öl da min Da max

MR72 2 7 2,5 260 75 62000 74000 0,0 0,0 0,00042

MR72-2RS 2 7 3,0 260 75 0 0 0,0 0,0 0,00042

MR72-ZZ 2 7 3,0 260 75 62000 0 0,0 0,0 0,00042

MR93-ZZ 3 9 4,0 390 110 53000 0 0,0 0,0 0,00075

MR93-2RS 3 9 4,0 390 110 0 0 0,0 0,0 0,00075

MR83-ZZ 3 8 3,0 377 110 53000 0 0,0 0,0 0,00048

MR83-2RS 3 8 3,0 377 110 0 0 0,0 0,0 0,00048

MR93 3 9 2,5 390 110 53000 62000 0,0 0,0 0,00075

MR83 3 8 2,5 377 110 53000 66000 0,0 0,0 0,00048

MR74 4 7 2,0 169 55 57000 66000 0,0 0,0 0,00023

MR74-ZZ 4 7 2,5 169 55 57000 0 0,0 0,0 0,00023

MR104-ZZ 4 10 4,0 390 120 48000 0 0,0 0,0 0,00090

MR84-2RS 4 8 3,0 260 80 0 0 0,0 0,0 0,00039

MR84 4 8 2,0 260 80 55000 64000 0,0 0,0 0,00039

MR74-2RS 4 7 2,5 169 55 0 0 0,0 0,0 0,00023

MR104 4 10 3,0 390 120 48000 58000 0,0 0,0 0,00090

MR84-ZZ 4 8 3,0 260 80 55000 0 0,0 0,0 0,00039

MR104-2RS 4 10 4,0 390 120 0 0 0,0 0,0 0,00090

MR105-ZZ 5 10 4,0 286 90 47000 0 0,0 0,0 0,00090

MR85-ZZ 5 8 2,5 182 65 51000 0 0,0 0,0 0,00025

MR105-2RS 5 10 4,0 286 90 0 0 0,0 0,0 0,00090

MR85-2RS 5 8 2,5 182 65 0 0 0,0 0,0 0,00025

MR85 5 8 2,0 182 65 51000 60000 0,0 0,0 0,00025

MR95-2RS 5 9 3,0 286 90 0 0 0,0 0,0 0,00054

MR95-ZZ 5 9 3,0 286 90 48000 0 0,0 0,0 0,00054

MR105 5 10 3,0 286 90 47000 55000 0,0 0,0 0,00090

MR95 5 9 2,5 286 90 48000 58000 0,0 0,0 0,00054

MR106 6 10 2,5 338 120 45000 54000 0,0 0,0 0,00055

MR126-ZZ 6 12 4,0 481 160 42000 0 0,0 0,0 0,00125

MR126 6 12 3,0 481 160 42000 49000 0,0 0,0 0,00125

MR126-2RS 6 12 4,0 481 160 0 0 0,0 0,0 0,00125

MR106-ZZ 6 10 3,0 338 120 45000 0 0,0 0,0 0,00055

MR106-2RS 6 10 3,0 338 120 0 0 0,0 0,0 0,00055

MR137-2RS 7 13 4,0 364 140 0 0 0,0 0,0 0,00150
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Kugellager 

Kurz-Zeichen Haupt-Abmessungen [mm] Trag-Zahlen [N]  Grenz-Drehzahlen [min-1] Anschluss-Maße [mm] Gewicht [kg]

d D B dyn. Cr stat. Cor Fett Öl da min Da max

MR137 7 13 3,0 364 140 40000 47000 0,0 0,0 0,00150

MR137-ZZ 7 13 4,0 364 140 40000 0 0,0 0,0 0,00150

MR117-ZZ 7 11 3,0 312 100 42000 0 0,0 0,0 0,00070

MR117 7 11 2,5 312 100 42000 49000 0,0 0,0 0,00070

MR117-2RS 7 11 3,0 312 100 0 0 0,0 0,0 0,00070

MR128-2RS 8 12 3,5 364 140 0 0 0,0 0,0 0,00070

MR148-2RS 8 14 4,0 585 220 0 0 0,0 0,0 0,00190

MR148-ZZ 8 14 4,0 585 220 38000 0 0,0 0,0 0,00190

MR148 8 14 3,5 585 220 38000 45000 0,0 0,0 0,00190

MR128 8 12 2,5 364 140 40000 47000 0,0 0,0 0,00070

MR128-ZZ 8 12 3,5 364 140 40000 0 0,0 0,0 0,00070
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