
Zylinderrollenlager 
Kurz-Zeichen: NU 

Kurz-Zeichen Abmessungen [mm] Masse

d D B E F D1 d1 rs min r1s min [kg]

NU303-E 17 47 14 40.2 24.2 37,1 0,0 1,0 0,60 0,121

NU304-E 20 52 15 45.5 27.5 42,4 0,0 1,1 0,60 0,153

NU305-E 25 62 17 54.0 34.0 50,7 0,0 1,1 1,10 0,245

NU306-E 30 72 19 62.5 40.5 59,2 0,0 1,1 1,10 0,368

NU307-E 35 80 21 70.2 46.2 66,6 0,0 1,5 1,10 0,486

NU308-E 40 90 23 80.0 52.0 75,9 0,0 1,5 1,50 0,659

NU309-E 45 100 25 88.5 58.5 84,1 0,0 1,5 1,50 0,893

NU310-E 50 110 27 97.0 65.0 92,5 0,0 2,0 2,00 1,160

NU311-E 55 120 29 106.5 70.5 101,4 0,0 2,0 2,00 1,480

NU312-E 60 130 31 115.0 77.0 109,6 0,0 2,1 2,10 1,850

NU313-E 65 140 33 124.5 82.5 118,6 0,0 2,1 2,10 2,280

NU314-E 70 150 35 133.0 89.0 126,8 0,0 2,1 2,10 2,790

NU315-E 75 160 37 143.0 95.0 136,2 0,0 2,1 0,21 3,330

NU316-E 80 170 39 151.0 101.0 143,9 0,0 2,1 2,10 3,960

NU317-E 85 180 41 160.0 108.0 152,7 0,0 3,0 3,00 4,620

NU318-E 90 190 43 169.5 113.5 161,6 0,0 3,0 3,00 5,390

NU319-E 95 200 45 177.5 121.5 169,6 0,0 3,0 3,00 6,320

NU320-E 100 215 47 191.5 127.5 182,0 0,0 3,0 3,00 7,670

NU322-E 110 240 50 211.0 143.0 200,9 0,0 3,0 3,00 10,300

NU324-E 120 260 55 230.0 154.0 218,7 0,0 3,0 3,00 13,300

NU326-E 130 280 58 247.0 167.0 235,2 0,0 4,0 4,00 16,200

NU328-E 140 300 62 264.0 180.0 251,7 0,0 4,0 4,00 20,100

NU330-E-M 150 320 65 283.0 193.0 269,8 0,0 4,0 4,00 26,800

NU332-E-M 160 340 68 300.0 204.0 286,0 0,0 4,0 4,00 31,800

NU334-E-M 170 360 72 318.0 218.0 301,6 0,0 4,0 4,00 38,000

NU336-E-M 180 380 75 335.0 231.0 319,8 0,0 4,0 4,00 43,900

NU338-E-M 190 400 78 353.0 245.0 336,0 0,0 5,0 5,00 50,600

NU340-E-M 200 420 80 370.0 258.0 351,8 0,0 5,0 5,00 57,300

NU344-E-M 220 460 88 406.0 282.0 386,0 0,0 5,0 5,00 75,500

NU348-E-M 240 500 95 442.0 306.0 421,2 0,0 5,0 5,00 95,700

NU352-E-M 260 540 102 477.0 337.0 454,6 0,0 6,0 6,00 121,000

NU356-E-M 280 580 108 512.0 362.0 488,0 0,0 6,0 6,00 147,000
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