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Gamma prodotti

Produzione propria.
Cuscinetti personalizzati.
Chiaro vantaggio di prezzo.

IL GRUPPO LFD



IndiceCUSCINETTI VOLVENTI LFD

LFD Cuscinetti a sfere 
Serie 
60.., 62.., 63.., 64.., 68.., 69.., 160.., -ZZ/-2RS

- �Indicati per carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

- Particolarmente versatili.

- Indicati per giri elevati.

- Grazie ad una costruzione semplice  sono cuscinetti economici.

- Disponibili anche con elevata resistenza alla corrosione (AISI 440 C).

LFD Cuscinetti a rulli conici 
Serie 
320.., 330.., 331.., 302.., 322.., 332.., 303.., 313.., 323..

- �Indicati per elevati carichi radiali e assiali unidirezionali.

- �Indicati per carico combinato; radiale e contemporaneamente assiale.

- �Sono scomponibili; l´anello interno (con rulli e gabbia) può essere  

montato separatamente dall´anello esterno.

LFD Cuscinetti a rulli orientabili 
Serie 
213.., 222.., 223.., 230.., 231.., 232.., 240.., 241.., 239..

- �Indicati per elevati carichi radiali e anche assiali in entrambe le direzioni.

- �Costruiti per reggere sforzi particolarmente alti.

- �Non sono sensibili a disallineamento dell´albero rispetto l‘alloggiamento  

né alla flessione dell´albero stesso.

LFD Cuscinetti a rulli cilindrici 
Serie 
N, NJ, NU, NUP 2.., 3.., 4.., 22.., 23.., (E)..

- �Indicati per elevati carichi radiali.

- Costruiti per reggere sforzi particolarmente alti.

- �Sono sensibili al disallineamento dell´albero rispetto l‘alloggiamento 

e alla flessione dell´albero stesso.
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LFD Supporti
Diverse tipologie

- ��Composti da corpi in ghisa grigia oppure lamiera d‘acciaio  

zincata e cuscinetti schermati.

- �Fissaggio all´albero con viti di bloccaggio oppure, anello  

eccentrico o bussola di trazione.

- Compensano errori angolari e di allineamento.

- �Sotto condizioni normali il grasso inserito e sufficiente per  

tutta la durata vita.

LFD Alloggiamenti cuscinetti 
SNL 5.., 7225.., S 30.. K, SD 31.. TS

- Costruzione rinforzata.

- Dissipazione di calore ottimale.

- Rilubrificazione olio o grasso.

- �In ghisa grigia o in ghisa sferoidale per maggiore stabilità.

- �Combinazione di cuscinetti a sfere orientabili e cuscinetti a rulli  

orientabili 22.., 23.., 222.., 223.., 240.., 230.., 231.. e 232..

- Per supporto libero o bloccato.

- Diverse varianti di tenuta.

- �Indicati per elevati carichi radiali.

- Accoppiamento: acciaio cromo / PTFE.

- Accoppiamento: acciaio / acciaio.

- Teste a snodo.

- Teste a snodo per idraulica.

- Accessori per il fissaggio.

LFD Snodi sferici 
Diverse tipologie  
Autolubrificanti e con ingrassatore
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LFD AGRI
HUB

• Montaggio veloce
• Nessuna Rilubrificazione
• Risparmio costi
• �Ulteriore protezione da corpi sassosi



LFD - SEDE CENTRALE
Germania
Giselherstrasse 9  -  D 44319 DORTMUND
Telefono	 + 49 231 977 250  -  Fax	 + 49 231 977 252 50
E-Mail	 info@LFD.eu  -  Internet	 www.LFD.eu

IL GRUPPO LFD
Ĺazienda è presente in ogni continente.
Oltre al magazzino centrale in Germania, LFD dispone di ulteriori capacità  
di stoccaggio in Italia, Stati Uniti, Chile e Cina. Uffici di rappresentanza in tutto 
il mondo assicurano tempi di risposta e di consegna molto brevi.

Troverete il vostro contatto di riferimento al seguente indirizzo: 

www.LFD.eu/contacts

Successo con precisione.
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